Datenblatt CAS2+CAST (/4] SanSWiSS )

RONAL GROUP
Standardinformationen

Serie CADURA )
Modell CAS2+CAST r

Erweiterte Informationen

Tldrauswahl CAS2 H

1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500,
1600, 1700, 1800 mm

Verflgbare Standardbreiten

Standardhohe 2000 mm

Maximale Sonderbreite 2000 mm —
Maximale Sonderhéhe 2000 mm CAS2+CAST
Glasvarianten 07,68,87

Profilausfiihrungen 06,09,12,50

Seitenwand CAST

Verfligbare Standardbreiten r7n0nc': 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200

Standardhohe 2000 mm

Maximale Sonderbreite 1400 mm

Maximale Sonderh6he 2000 mm

Glasvarianten 07,68,87

Profilausfiihrungen 06,09,12,50

Glasvarianten

07 68
Klar Shade

Profilausfihrungen
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SanSwiss Schweiz AG ist bemliiht, genaue Informationen bereitzustellen, (ibernimmt jedoch keine Gewahr fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der auf dieser Website enthaltenen
Informationen und lehnt jegliche Haftung fiir direkte oder indirekte Kosten ab, die durch die Nutzung dieser Website entstehen. SanSwiss Schweiz AG ist nicht verantwortlich fur die
Auswirkungen von Viren, Computerprogrammen oder anderen elektronischen Signalen, die den Benutzer der Website einem Schaden aussetzen. Der Benutzer |&dt alle Daten von dieser
Website auf eigene Gefahr herunter.
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